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Porapään korkeutta voidaan 
säätää helposti veivin avulla.

Hiottu työpöytä, jossa samansuuntaisesti 
kulkevat T-urat.

Nopea ja helppo kierrosluvun 
säätö

 Vakiovarusteet:
• Pikaistukka 1 - 16 mm / B 16
• Poraistukan tuurna MK 3 / B 16
• Supistusholkki MK 3 / 2, MK 3 / 1
• Karanliikkeen digitaalinäyttö
• Automaattinen työkalunirroittaja
• Suunnanvaihto
• Suojus, jonka korkeutta voidaan säätää

• Karanliikkeen digitaalinäyttö helppoon työskentelyyn
• �Hyvä hyötysuhde ja tasainen käynti saadaan tulokseksi, kun vinohammastetut  

hammaspyörät yhdistetään teräkseen
• �Uritettu jalusta erityisten korkeiden työkappaleiden kiinnittämiseksi
• �Porapää ja työpöytä voidaan kääntää 360° ja niiden korkeus on säädettävissä
• �Laadukkaat kuulalaakerit huolehtivat pyörimistarkkuudesta
• �Suunnanvaihtokytkin kierteitykseen
• �Vinohammastettu vaihteisto optimaaliseen voimansiirtoon
• �Tukevat, hiotut teräspylväät on suunniteltu vaativaan käyttöön
• �Tehokas 2-nopeusmoottori tuottaa 8 kytkettävää kierroslukua

Suunnanvaihto

Ratasvetoinen poraporakone 
kanssa karanliikkeen digitaalinäyttö

Tekniset tiedot GHD 25 SN
Porausteho maks. 25 mm
Kierteitys maks. M10
Pikaistukka 1 - 16 mm / B 16
Morsekartio MK 3
Karan pyörimisnopeus (8) 105 - 2900 rpm
Etäisyys karasta pylvääseen 255 mm
Etäisyys kara / pöytä maks. 820 mm
Etäisyys kara / jalusta 1235 mm
Karanliike 120 mm
Pylvään halkaisija 100 mm
Pöydän koko / T-urien leveys 500 x 350 mm / 14 mm
Jalusta kiinnityspinta 250 x 290 mm
Moottorin antoteho S1 100% 0,65 / 1,2 kW (400 V)
Moottorin ottoteho S6 40% 0,90 / 1,7 kW (400 V)
Koneen mitat (L x S x K) 600 x 600 x 1800 mm
Paino n. 200 kg
Tuotenr. 01-1242B

Lisävarusteet: Tuotenr. ALV 0%
Kierteityslaite MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Kiinnitystyökalusarja 58-osainen, 14 mm, M 12 28-1001
Teollisuus-koneruuvipuristin BMS 140 28-2019
Teollisuus-koneruuvipuristin BMI 150 28-2017
Poranteräsarja, 170-osainen, HSS, TiN-pinnoite 41-1025
Poranteräsarja B, MK 2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-osainen 41-1051
Jäähdytyslaite, 10 litraa (itseasennettava) 1

1 Saatavana 230 V (Tuotenr. 51-1003) tai 400 V (Tuotenr. 51-1004)

Sis. karanliikkeen 
digitaalinäyttö


